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SOU-13/1 + SKS-200

Digitalni soumrakovy/svétélny spinac se
spinacimi hodinami + Wi-Fi pripojenim

#oCeeRs

Charakteristika

Popis pristroje

« Rizeni spinani na zkladé méfené intenzity okolniho svétla s vestavénymi spinaci-
mi hodinami, umoznujicimi denni, tydenni, ro¢ni a astronomicky program. Funkci
soumrakového spinace Ize takto v redlném ¢ase omezovat podle potieby.

« Soumrakovy spinac je podfizen programlm spinacich hodin.

« Jednoduché nastaveni po prvnim spusténi.

« Externi senzor osvétleni, uzplisobeny pro montéaz na zed/do panelu (drzék a sen-
zor je soucasti dodavky).

« UzZivatelsky vyménitelnd baterie pro zélohovéni nastaveného ¢asu pfi vypadku
napajeni.

« Vestavény webovy server pro nastaveni a ovladani pomoci Wi-Fi pfipojeni.

« Synchronizace ¢asu pomoci NTP serveru (vyzaduje pfipojeni soumrakového/
svételného spinace k internetu).

« Moznost trvalého pfipojeni do lokaIni (mistni) sité.

« WRC: vzdélené webové ovladani a nastaveni odkudkoliv (vyzaduje pfipojeni
soumrakového/svételného spinace k internetu).

« Novy prehledny displej s bilym podsvicenim.

« ASTROnomicky program: manuadlni zadani soufadnic nebo vybér jednoho
z vice nez 500 pfednastavenych mést. Vybér dni v tydnu, funkce astro preruseni
(no¢ni pauzy) a vysoka presnost polohy.

« 1-kanélové provedeni (s pocitadlem provoznich hodin).

« Rezim pulzniho/cyklického vystupu.

« Pfechod letniho/zimniho ¢asu - AUTO nebo OFF.

« Ochrana PIN kédem proti neopravnénym zménam.

« Bezdratova aktualizace firmwaru - aktualni verze 1.13

Pti vypadku sitového napéjeni si pfistroj zachova vsechny nastavené hodnoty po-
tfebné pro spolehlivé spindni po obnoveni napajeni. Po instalaci nevyzaduje Zzddnou
mimofadnou obsluhu ani udrzbu.
Astronomicky program nepotiebuje ke své funkci zadna opticka cidla ani jiné externi
zafizeni. Jeho princip ¢innosti spociva v tom, Ze béhem roku pro kazdy den na zakl.
algoritmu a redlného ¢asu (nastaveného ve spinacich hodindch) fidi automaticky
¢asy zapnuti a vypnuti napf. vefejného osvétleni. Déje se tak proto, Ze ¢asy vychodu a
zapadu slunce se méni podobu roku. Funkci odchylky (ang. offset) Ize korigovat ¢asy
zapnuti a vypnuti v rozmezi = 300 minut. Zpozdéni je pevné pro kazdy den.
- Provozni rezimy spindni:

- SVETLE (spind podle nastaveni svétla - mérené intezity externim senzorem)

- PRAZONINY / SVETLD (spina podle nastavenych prazdnin a nastaveni svétla)

- CASOVY PROGRAM / SYETLD (spina podle nastavenych ¢asovych programi a na-

staveni svétla)

- PRRZONINY / CRSGVY PROGRAM / SVYETLE (spina podle nastavenych prazdnin, ¢aso-

vych programui a nastaveni svétla)

-RASTRC / CRSOVY PROGRAM / SVETLG (spina podle astronomického programu, ¢aso-

vych program a nastaveni svétla)

- PRRZONINS / RSTRO / CRSGVY PROGRAM / SVETLE (spind podle nastavenych prazd-

nin, astronomického programu, ¢asovych program a nastaveni svétla)

- NRHOONY PROGRAM (spind nahodné v intervalu 10-120 min)

Whd=1uTad=0N
- UZAMCEN

— MANUAL (pévné nastaveny stav vystupu, ktery nelze ménit jinak nez
pres nastaveni)
Moznost kdykoliv manualné ovlddat vystupni kontakt
(mimo provozni rezim, UZAMCENY — MANUAL).
Spinaci hodiny mohou pracovat v rezimu bezdratové komunikace KLIENT a AP ne-
zavisle na sobé.
200 pamétovych mist pro ¢asové programy.
Az 30 pamétovych mist pro prazdniny.
Programovéni pomoci tlacitek Ize provédét pod napétim i pfi napajeni z baterie.
Volitelné jazyky - CZ / EN
Volba prechodu letniho/zimniho ¢asu:
- AUTO (méni se automaticky dle zadané ¢asové zény)

- OFF (trvale vypnuty piechod zimniho/letniho ¢asu)

Spinaci hodiny jsou zdlohovény baterii, kterd je umoznuje provozovat v zaloho-
vacim rezimu pfi vypadku napdjeni. Veskeré nastaveni a programy se pfi vypadku
ukladaji do paméti - Ize je tak obnovit i pfi vypadku napajeni spolu s vybitou baterii.
Bude vsak nutné provést korekci ¢asu.
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1. Svorky napéjeciho napéti (A1-A2) 15. Letni ¢as

2. Podsviceny displej 16. Indikace baterie

3. Reset 17.Indikace vychodu
4. Plombovaci misto 18.Dny v tydnu

5. Vystup - 1. kanal (18-15-16) 19. Manualni ovladani
6. Svorky senzoru (E1) 20. Ndhodny program
7. Prahledny kryt 21. Casovy program
8. Ovladaci tlacitka 22.Cas

9. Zasuvny modul zalozni baterie 23. AM/PM

10. Prédzdninovy program
11.Indikace vystupu

12. Pulsni/cyklicky rezim

13. Astro program

14. Manualni ovladani zamknuto

24. Textovy radek
25. Wi-Fi pfipojeni
26. Indikace zapadu
27.Bargraf

CHOVANI PRI NAPAJENI Z BATERIE

Pod napétim: Standardné je displej podsvicen po dobu 90 s od doby posledniho stisku
kteréhokoliv tlacitka. Na displeji je stdle zobrazovana: intenzita osvétleni, cas, den v tydnu,
stav kontaktl a baterie popt. typ probihajiciho programu.

Rezim zélohy/spanku: Pfi vypadku napajeni se displej automaticky pfepne do zélohovaci-
ho rezimu na 60 minut, po tuto dobu bude na displeji blikat pouze: datum, ¢as, den v tydnu
a stav baterie. Po 60 minutach od vypadku se displej pfepne do rezimu spénku, kdy se na
displeji zobrazi pouze text VYPAGEX a stav baterie. Béhem obou vyse uvedenych rezimu je
mozné spinaci hodiny kdykoliv probudit stiskem tlacitka OK do standardniho rezimu, napf.
pro zménu nastaveni nebo program( (bez funkénosti Wi-Fi nebo vystupnich kontakt() -
berte viak ohled na to, ze v tomto pfipadé je odbér z baterie zna¢né navysen coz se projevi
na jeji Zivotnosti.

Hodiny se nepodafi probudit do standardniho rezimu pokud je baterie vybitd a blika jeji
symbol na displeji. Proto doporuc¢ujeme zmény v nastaveni provadét primarné po pripoje-
ni k napdjeni a do standardniho rezimu pfi napéjeni z baterie vstupovat jen v krajni nouzi.
Pokud v tomto rezimu po dobu 20 s nedojde ke stisku zadného tlacitka, vrati se zpét do
zalohovaciho rezimu.

Zapojeni Symbol
on Externi senzor:
T T TD—l SKS-200
,,,,,,,,,, _ Al 16 18
ARl T [e)| T 7 9
Bl gf—ro | T
El

L

Pfedepsand minimalni vystupni ochrana:
jistic tiidy B 10A.



Technické parametry Popis ovladani

SOU-13/1 PF.islzrc;j [(?T(Iiéuje kratky a dlouhy a I m———
Napajeci svorky: AT-A2 \s/t|s, t ac;:'t, a. . .%B @ & pozastavi rolovani informaci na
. - navodu Je znaceno: @ | displeji (intenzita, datum, astro)
Napajeci napéti: AC 100 — 240V (50-60 Hz), DC 145 — 335V O- kratky stisk tlacitka (< 1s)
Prikon (max.): Wi-Fi “VYP" 0.8 W/1.4 VA | "ZAP" 1.3 W/2.5 VA ®-diouny stisk (> 15) % pohyb v nabldce menu
Tolerance napajeciho napéti: —15%; +10 % Pc.) 1295 ngcmnqstl (ovc! posledniho nastaveni hodnot
— L stisku jakéhokoliv tlacitka) se
Méfici obvod pfistroj automaticky vrati na hlavni ﬁ
Meéfici svorky: E1-E1 obrazovku. “’“' @ % rychly posun pfi nastavovani hodnot
Rozsah intenzity osvétleni: 1..50.000 Ix OVLADANI PODSVICENI DISPLEJE
Hystereze (citlivost): nastavitelnd, 1..20 % I;Vnailseezsgr:/:ge/sgfég:r:;’/n?loji)\ijl_ vstup do pozadovaného menu
Odchylka (offset): nastavitelna, —50 .. +50 Ix hym stiskem tlacitek MAN1, ESC, E potvrzeni
Indikace poruchy senzoru: zobrazeno na LCD* OK. Pfi aktivaci / deaktivaci trvalé- O SKivace/deaktivace Wi
Vystup ho ;:)c;iswtu displej kratce dvakrat (na hlavni obrazovce)
Typ kontaktu: 1x piepinaci (AgSn0,) problikne.
Jmenovity proud: AC 10 A/DC5 A NTP SYNCHRONIZACE CASU & |krok zpét
Spinany vykon: 2500 VA/ACT, 150 W/DC1 Pokud byla synchronizace NTP
— — nebo pfipojeni klienta dfive na-
Spinané napéti: AC250V/DC30V konfigurovéano  prostiednictvim @ |navrat na hlavni obrazovku
Ztratovy vykon (max.): 0.6 W webového serveru, Ize synchro-
Mechanicka Zivotnost: 10.000.000 op. nizaci NTP spustit na SOU-13
Elektricka 3i ACT): dlouhym stisknutim tlacitek PRG
Flektrick 2ivotnost (AC1): 100.000 op. a MANT1. Displej jednou blikne.
Casovy obvod
Pfesnost chodu: max. £0.5 s/den pfi 23°C**
Min. interval sepnuti: 1s Manualni ovladani vystupu
Doba uchovani dat programu: min. 10 let vystup sepne vystup rozepne
. e . o o . P [ [T [T ite e )
Zaloha nastaveného casu: az pul roku pfi 60 vypadcich (CR 2032 - 3V) "5'"\8[5 a ﬁ':_B[:g_,E:a "g";a[g 4 E""-a:p%-aa - @ - ovlada 1. kanal
Programovy obvod ¢ i :Z- - : HUoE : g .
Poc¢et pamétovych mist: 200 - ¢asové programy, 30 - prazdnin . = [ pa
o s %% %% ¢
Typ programu: denni, tydenni, ro¢ni, astro + svétlo 1 o 1 o * .H
Zobrazeni udaja: LCD displej s bilym podsvicenim /. /. /. .Odllfaut:ﬁ::zt @3
Nastaveni prosti. webu: pomoci Wi-Fi (2.4 GHz) K dispozici jsou dva typy manudlniho ovladant:
Dalsi udaje + Trvalé - dlouhy stisk \*1 (symbol sviti)
Pracovni tenlota: 0. 155 °C Druha nejvyssi priorita ze vSech rezimG ovladani. Stav vystupu poté nelze ménit jinak,
acovniteplota: - nez manudlni zménou (napf. pfechodem na docasné manudlni ovladani nebo aktivaci
Skladovaci teplota: —30..470°C rezimu UZARCENY - MANUAL, ktery md vyssi prioritu). Posledni moznosti je deaktivace to-
Dielektricka pevnost: hoto rezimu ovladani. .,
napéjeni - vystup AC 4 kV + Docasné - kratky stisk \lUl] (symbol blika)
. Docasné manudlni ovladani ma stejnou prioritu jako to predchozi, trvalé. Maze byt ale
AC3.5kV Y
napajent — senzor . v budoucnu na rozdil od trvalého manualniho ovladédni zménéno nékterym z programu
Pracovni poloha: libovolna s nizsi prioritou (pokud je takovy nakonfigurovan ve spinacich hodinach). Pfi odpojeni
Upevnéni: DIN lita EN 60715 napajeni nebo pfi pfidéni 1. ¢asového programu se docasné ru¢ni ovlddani deaktivuje.
p
Kryti: 1P40 ¢elni panel/IP20 svorky + Pro manudélni ovladani se zpozdénim vyuzijte webové rozhrani - zélozka “Manualni ovla-
dani”
Kategorie prepéti: 1
Stupen znecisténi: 2 L. .
Prirez vodicG; plny/ 1% 2.5 mm?, 2x 1.5 mm?¥/ Priorita rezimi
slanény s dutinkou (max.): 1% 2.5 mm? 2x 1.0 mm? symbol rezim/program
Rozméry: 90 x 35X 64 mm
Rozméry senzoru SKS-200: 58 % @ 24 mm nejvyssi priorita > > > > {1"] ﬂ uzamcené - manualni ovladani
. RiY manualni ovladani
Hmotnost: 120 g | SOU-13/1; 16 g | senzor SKS-200 >>> > \fm] | QIW (docasné/trvalé)
Souvisejici normy: EN 61812-1, EN 18031-1, EN 300328 >>> nahodny
* ZKRAT - zkrat, BEZ SEN - preruseni senzoru >> a prézdniny
** Pokud neni synchronizovdno z NTP serveru
@ ¢asovy
Varovani nejnizsi priorita > e astro
Pfistroj je konstruovan pro pfipojeni do 1-fazové sité AC 100 — 240, DC 145 — 335 V a musi ',El' svétlo

byt instalovan v souladu s predpisy a normami platnymi v dané zemi. Instalaci, pfipojeni,
nastaveni a obsluhu mliZze provadét pouze osoba s odpovidajici elektrotechnickou kvali- \(n] E1 o

fikaci, kterd se dokonale seznamila s navodem a funkci pfistroje. P¥istroj obsahuje ochra-  ~. -~ (symboly na displeji blikaji

ny proti piepétovym $pickam a rusivym impulsdim v napdjeci siti. Pro spravnou funkci Na jednom kanéle muZze provozni rezim RSTRG, LASOVY PROGRAM a SVETLO pracovat soucasné.
téchto ochran viak musi byt v instalaci predfazeny vhodné ochrany vyssiho stupné (A,

B, C) a dle normy zabezpeceno odruseni spinanych pfistroju (stykace, motory, induk-

tivni zatéze apod). Pfed zahajenim instalace se bezpe¢né ujistéte, Ze zafizeni neni pod Fotosenzor SKS-200

napétim a hlavni vypinac je v poloze “VYPNUTO". Neinstalujte pfistroj ke zdrojim nad-
mérného elektromagnetického ruseni. Spravnou instalaci pfistroje zajistéte dokonalou
cirkulaci vzduchu tak, aby pfi trvalém provozu a vyssi okolni teploté nebyla prekrocena
maximalni dovolend pracovni teplota pfistroje. Pro instalaci a nastaveni pouzijte Sroubo-
vék sife cca 2 mm. Méjte na paméti, Ze se jedna o pIné elektronicky pfistroj a podle toho
také k montazi pristupujte. Bezproblémova funkce pfistroje je také zavisla na predchozim
zpUsobu transportu, skladovéani a zachazeni. Pokud objevite jakékoliv znamky poskozeni,
deformace, nefunk¢nosti nebo chybéjici dil, neinstalujte tento pfistroj a reklamujte ho u
prodejce. Vyrobek je mozné po ukonceni zivotnosti demontovat, recyklovat, pfipadné
ulozit na zabezpecenou skladku.

Fotosenzor SKS-200 se pfipojuje na svorky E1. Senzor Ize montovat do pa-
nelu (pfes Sroubovatelnou prahlednou krytku) do otvoru o priméru 20
mm. Soucasti senzoru je plastovy drzak, pomoci kterého Ize senzor umistit
na zed nebo jinou plochu. Délka pfivodniho vodice k senzoru nesmi presa-
hovat 50 m. Jako vodic Ize pouzit dvouZzilovy kabel prafezu: 0.2 - 0.75 mm2
/lanko + dutinka: 0.25 - 0.34 mm?

Kryti senzoru je IP65. Podminky pro dodrzeni tohoto kryti:

- krytka fotosenzoru SKS-200 musi byt utésnéna gumovym krouzkem (sou-
Cast senzoru)

- izolace kabelu musi byt kruhového prafezu

- otvor priichodky musi byt dostatecné tésny na pouzity kabel




Indikace na displeji

Casovy program je aktivni | casovy program je naplanovéan do
budoucna

astro program je aktivni | astro program je naplanovan do
budoucna

aktivni nahodny program

dovolena je aktivni | dovolena je naplanovana do budoucna

docasné | trvalé ru¢ni ovladani

Piktogram opatfeny postranimi ¢arami signalizuje blikani pfislusného symbolu na displeji SOU-13.
Piktogram bez postranich car signalizuje trvaly svit symbolu.

S indikaci se na webu setkate v menu “Pfehled” a “Manudlni ovladéni”.
BARGRAF reflektuje pouze ¢asové programy (ZAP/impulz/cyklovac), pfipadné trvalé manudlni ovladani! Jestlize segment daného casu sviti, znamena to, ze je v danou hodinu naplanovany ¢asovy

u

pulsni program je aktivni | cyklicky program je aktivni

zafizeni je prostfednictvim Wi-Fi spojeno s konfigura¢nim PC/
telefonem/...

zafizeni ma aktivni Wi-Fi ale neni spojeno s konfigura¢nim PC/
telefonem/...

baterie je vybitd

50 % kapacity | neni viozena

faze vychodu | zépadu slunce astronomického programu

vystupni kontakt sepnut/rozepnut na zakladé soumrakového
spinace (senzoru)

program pro sepnuti vystupu na nejméné 1 s. Jestlize segment daného ¢asu nesviti, znamena to, ze v danou hodinu neni naplanovany zadny ¢asovy program pro sepnuti vystupu.
Prvotni nastaveni

Nejprve vzdy zasurte do soumrakového spina¢e modul s baterii a poté piipadné zapojte do obvodu spolu s napajecim napétim vyrobku. Priivodce nastavenim vas provede jednotlivymi kroky (sle-

dujte pokyny na displeji). Pro nastaveni soumrakového spinace, mate na vybér ze dvou moznosti (véetné jeho pieskoceni), postupujte prosim podle nize uvedenych krokd.

Q@
vybér
jazyka

PRYOTNI NA

Nyni pfipojte vase konfigura¢ni zafizeni (PC/Mobil/Tablet/....)
k Wi-Fi (2.4 GHz) soumrakového spinace SOU-13.

Pristupové udaje k Wi-Fi SOU-13 (vychozi):

Nazev hostitele SSID: SOU-13_¢islo ¢arového kodu
Heslo: elkoep13

Webova adresa pro konfiguraci: 192.168.1.1

NASTAVENI SVETLA:

nastavte si vas
soumrakovy spina¢

Priivodce nastavenim vés provede jednotlivymi kroky po
otevieni konfiguratoru (webové adresy).
Pokud potiebujete poradit s jednotlivymi kroky pfipojeni,
postupujte podle pokynt v sekci Wi-Fi pfipojeni.

** | OGIKA SPINANI:

NAG - pii prekroceni nastavené intenzity (pfeklapéci
urovné) osvétleni vystupni kontakt sepne
G0 - pii prekroceni nastavené intenzity (preklapéci

- . . ) Nad-
Menu pro nastaveni parametrG funkce svétla Intenzita | ) 4 Q C ﬁ pfahové
(logika, hlidana intenzita svétla pomoci externiho svétla hystereze
senzoru, hystereze, zpozdéni a odchylka) se zob- . \
- ;. . P . 2 Nastavena X
razi vzdy, nebot je nedilnou soucasti spravného Groven
chodu soumrakového spinace. 4\
Pod-
15-18 t1 _ﬂ i_prahova
hystereze

1518 -—ﬂ-_

t1- doba zpozdéni pfi sepnuti vystupniho kontaktu
2 - doba zpozdéni pfi rozepnuti vystupniho kontaktu

urovné) osvétleni vystupni kontakt rozepne

*** herte v potaz zZe tato vychozi intenzita (pre-
klapéci uroven) osvétleni pouzivana pro provozni

(O pomoci WiFi NASTAVENI SVETLA:
Y
oo
uAALNE H®) @), Po3 mIenzITA (@) nTENTIT

A @hystereze (@) HoRnr

rezim SVETLO), mGze byt zménéna ¢asovymi
programy pokud je vybran néktery z provoznich
rezim(, ktery CASOVE PROGRAMY zahrnuje a
zaroven jsou takové programy vytvoreny.

g
wornt Chd (@lspomnt

nastaveni
logiky spinani

nastavte si vas
@O soumrakovy spina¢

-) manuélné nastaveni

provozniho
rezimu

PRESKOCIT

preskocit nastaveni
(zafizeni nastavite
pozdéji pomoci menu)

NASTAVENI ASTRO:

Menu pro nastaveni ASTROnomického programu
(rezim, chovani vystupu, astro pteruseni, odchylka,
lokace) se zobrazi pouze v pfipadé, Ze jste vybrali
jeden z ASTRO programi jako provozni rezim.

ASTRO REZIMY:

ZRPARG-ZAP (vystup zvoleného kandlu spind pfi zdpadu slunce)
ZRPARG-VYP (vystup zvoleného kanélu rozpind pii zépadu
slunce)

VYCHED-ZAP (vystup zvoleného kanalu spind pfi vychodu
slunce)

VYCHED-VYP (vystup zvoleného kandlu rozpina pfi vychodu
slunce)

NERRTIVNI (vystup zvoleného kanalu nebude reagovat na
vychod popt. zdpad slunce)

zvolte logiku **

nastaveni
intezity
(preklapéci
urovné)
osvétleni

nastaveni
nadprahové
hystereze

nastaveni
zadejte hystereze
pozadovanou

intenzitu v

Ix **%

nastaveni
podprahové
hystereze

zadejte
hodnotu v
procentech

A

v

! !
{ {
I03R ZARP ® I03R V4P ®

SPOINI £%3

@) zpoz 3ENT

m
zpozIENE 2@

|5
AP 051 (@) zeozaene v(@eue

nastavte cas
mezery

nastavte cas

n !
impulsu

=}
53 (@ o3cHuLkA

nastavte zacatek
s impulsem
nebo mezerou

%

zadejte
hodnotu
v procentech

nastaveni
zpozdéni

zpozdéné
sepnuti
vystupniho
kontaktu (ZAP)

zpozdéné
rozepnuti

zadejte vystupniho

hodnotu v
sekundach

kontaktu (VYP)

nastaveni
odchylky
(offsetu)
externiho
senzoru osvétleni

9%

zadejte
hodnotu
v sekundach

!
1
I03R PULSU

SERUNDY

NASTAVENI ASTRO:

9%

(@) zvolte casovou
jednotku

délka
pulsu

nastavte chovani
vystupu
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ODCHYLKA

zadejte
hodnotu v Ix
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nastaveni
astro rezimu

J

%

2zvolte astro
rezim zapadu

nastavit aktivitu ve
dnech v tydnu pro
rezim zapadu

zvolte astro
rezim vychodu

nastavte chovani
vystupu

% 9%

nastavit aktivitu ve
dnech v tydnu pro
rezim vychodu
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ASTRO

PRERUSENI:

ASTRO PRERUSENI:

Funguje na podobném principu
jako ¢asovy program s tim rozdilem,
kdy nastavené casy VYP a ZAP jsou
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algoritmem porovnavany s ¢asem
zapadu a vychodu. Pfipadné odchylky
pro zépad a vychod jsou zapocitavany
spolu s nastavenymi odchylkami pro
casy VYP a ZAP v podmenu astro
prerudeni.V praxi je mozné jej vyuzit
napf. na takzvanou noéni pauzu pfi
nastaveném astro rezimu ZAPAD-ZAR,
CHOD-V/9P (napf. fizeni vefejného
osvétleni).
Pfi vy$e uvedené konfiguraci se astro
preruseni stard o to aby v pfipadé,
kdy je nastavena hodnota casu VYP +
jeho odchylka pred zapadem slunce,
nedoslo k rozepnuti kontaktu. V pfipa-
dé Ze je nastavend hodnota casu VYP
+ jeho odchylka po zapadu slunce,
doslo k rozepnuti kontaktu (zacatek
nocni pauzy).
Stejné tak se astro prerudeni stara o
to aby pfi vyse uvedené konfiguraci
kdy je nastavena hodnota ¢asu ZAP
+ jeho odchylka po vychodu slunce,
nedoslo k sepnuti kontaktu. V pfipadé
Ze je nastavend hodnota ¢asu ZAP +

nastavte
odchylku
pro zapad

vyberte
moznost

%

nastavte
odchylku
pro vychod

nastaveni
no¢ni
pauzy

vybér zemé

vybér mésta *
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nastaveni
hodiny ¢asu
VYP astro
preruseni

nastaveni
minuty ¢asu
VYP astro
preruseni

vybeér statu / provincie pred vybérem mésta

9%

nastaveni
hodiny ¢asu
ZAP astro
preruseni

% nastaveni
f lokace
nastaveni
minuty casu
ZAP astro
preruseni

%6 %
nastaveni nastaveni

odchylky pro odchylky pro
casVYP Cas ZAP

*v nékterych pripadech (USA, KSA, ..) mize byt nabidnut
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nastavte
zemeépisnou
Sitku

nastavte
zemépisnou
3itku [setiny]

o

nastavte
zemépisnou
délk

nastavte
zemépisnou

u délku [setiny]

LETH

nastaveni
data

I/7IM

z % % nastaveni

nastaveni nastaveni casu
mésice

dne

%

nastaveni
hodiny

nastaveni
roku

e @ chsove PRS @ EuRoPE  |@)PRAGU

jeho odchylka pied vychodem slunce,
doslo k sepnuti kontaktu (konec no¢ni
pauzy).

Astro preruseni (nocni pauza) nema
vliv na funkénost soumrakového

% format
casu

nastaveni
minuty

vybér
formatu

prvniho

dne v tydnu

nastaveni

nastaveni
prepinani
letniho/
zimniho
Casu

&S}

vybér
dne

nastaveni
casového vybér
AUTO: pasma regionu
automaticky

podle zvoleného

casového pasma

spinace (externiho senzoru).

VYP: trvale
deaktivovany
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@ - dlouhy stisk (>15)
O - krétky stisk (<1s)



Vyména baterie

rr

A Bezpecnostni upozornéni - nebezpeci Girazu elektrickym proudem:

Baterie je galvanicky spojena s potencidlem sitového napajeni — dotyk miize vést k Urazu elek-
trickym proudem! S ohledem na mozny vyskyt nebezpecného dotykového napéti na baterii i na
viech pfipojovacich svorkach vyrobku doporucujeme vyménu baterie provadét pfi odpojeném
napéajeni. Osoby kvalifikované nebo znalé mohou vymeénu baterie provadét i pod napétim v sou-

ladu se zasadami bezpecné prace pod napétim.

P¥i vyméné baterie mohou nastat tyto tfi situace:
a. Spinaci hodiny jsou pfipojeny k sitovému napajeni = postup dle kroku #3 - 6.

b. Spinaci hodiny nejsou pfipojeny k sitovému napajeni (bateriové napajeni) = postup dle krokd

#1-6
. Spinaci hodiny jsou pfipojeny k sitovému napajeni s vybitou baterii = postup dle krok{ #2 - 6

Pripojeni do lokalni sité

1. Probudte spinaci hodiny z rezimu zalohy/spanku kratkym stiskem tlacitka OK, zobrazi se
hlavni obrazovka.

. Stisknéte a drzte tlacitko PRG na hlavni obrazovce, pomoci +/- se pfesurite na polozku
MozZNoSTI, kratce stisknéte tlacitko OK, pomoci +/- se presurite na polozku VSMENA BRTERIE [305],

MOZNOSTI,

potvrdte kratkym stiskem tlacitka OK, tim se dostanete na polozku START.

« Vpfipadé Ze provadite vyménu dle situace b., potvrdte znovu tlacitkem OK vyse uvedenou
polozku START. Na displeji se zobrazi napis '5RENA. Nyni doslo k uloZeni ¢asovych udajd na
30 s béhem kterych provedte vyménu baterie, pokracujte krokem ¢. 3.

« Vpfipadé Ze provadite vyménu dle situace c., potvrdte znovu tlacitkem OK vyse uvedenou
polozku START. Na displeji se zobrazi napis 'SMENA. V nasledujicich 2 minutdch miizete odpojit
napajeci napéti. Pfi odpojeni napajeciho napéti dochazi k ulozeni ¢asovych tdajt na 30 s
béhem kterych provedte vyménu baterie, pokracujte krokem ¢. 3.

POZN.: Fyzické vlozZeni nové baterie je dobré provadét v dobé kdy dobiha 30 s interval pro
vymeénu a to z divodu minimalizace odchylky nastaveného casu.

3.
4.
5.

vysunte zdsuvny modul s baterii

vyjméte plvodni baterii

vlozte novou baterii shora do zésuvného modulu tak aby pevné drzela, polarita baterie (-)
bude lehce precnivat ptes okraj

6. zasunte zasuvny modul nadoraz do pfistroje — pozor na polaritu (- nahoru)

Pokud jste postupovali spravné, ikona baterie na displeji po vyméné zhasne (pokud je baterie
zcela nabitd) a v casovém Udaji nebude zadnd, nebo jen minimalni odchylka. Pro docileni
opakované a dlouhodobé presnosti chodu vyuzijte synchronizaci ¢asu prostiednictvim Wi-Fi
pripojeni pomoci webového rozhrani v zalozce Moznosti.

Aktualizace firmware / tovarni nastaveni / restart

« Pfejdéte na zalozku “servis” pomoci rozklikavaciho menu

Aktivujte v polozce SOU-13 Wi-Fi (KLIENT) zaskrtavaci pole “Aktivni” a kliknéte na tlacitko “Zmé-
nit”. Nyni budete vyzvéni k vypInéni pfistupovych tGdajl vasi Wi-Fi sité ke které chcete soumra-

kovy spinac pfipojit.

Pokud dané konfiguraci rozumite, muzete zvolit i statické pridéleni IP. V opa¢ném piipadé do-
porucujeme zvolit moznost DHCP klient. Po vyplnéni udaja kliknéte na tlacitko “Ulozit”. Nyni by
vas soumrakovy spina¢ mél byt pripojen do lokalni sité. To si miZzete ovéfit opétovnym nactenim

dané webové stranky kdy by mélo dojit k zobrazeni nové doplnénych udajl této polozky.

Napt.: IP adresa kterou miizete v ramci lokalni sité pouzivat k nastaveni/ovladani soumrakového
spinace namisto vychozi 192.168.1.1, ktera slouzi pro pfimé spojeni (konfiguracni zafizeni > sou-

mrakovy spinac).

Vzdalené Webové Ovladani (WRC)

Umoznuje nastavit a ovladat zafizeni prostfednictvim internetové sité, bez nutnosti vefejné IP
adresy, ktera by byla jinak nutnosti. Tato funkce vyZaduje pfipojeni spinacich hodin do lokalni
sité s pristupem k internetu - viz sekce “Pfipojeni do lokalnf sité".

« Pfejdéte na zalozku “servis” pomoci rozklikavaciho menu

Aktivujte v poloZce Vzdalené Webové Ovladdani zaskrtavaci pole “Aktivni” a kliknéte na tlacitko
“Zménit". Nyni si zkopirujte vygenerovany 8 mistny kli¢. Dale pokracujte na URL adrese https://

wrc.elkoep.com.

K pfihldseni je nutnd registrace - bude vdam umoznéno na vyse uvedeném odkaze. Po vytvoreni
uctu se k nému prihlaste. Po prihlaseni kliknéte vpravo dole na ikonu “+" Budete vyzvani k zadani
jména zafizeni (dle vasich preferenci) a vdmi zkopirovaného 8 mistného kli¢e. Poté kliknéte na

tlacitko “Save”. Timto dojde k pfidani zafizeni, které se zobrazi v seznamu zafizeni (“Devices”).

V seznamu zafizeni je mozné zjistit aktualni stav, upravovat nazev a dalsi. Pokud je zafizeni aktivni
(pfipojené na napéjeci napéti a ma nakonfigurované vzdalené webové ovladani) bude stavova

ikona zelend. Poté se Ize prostfednictvim internetu pfipojit pomoci ikony (».
Takto mUzete vase zafizeni nastavovat a ovladat odkudkoliv prostfednictvim internetu.

Wi-Fi pFipojeni
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« Aktualizace firmware:

Prabéhem aktualizace vas jiz provede samotné webové rohrani. Po pfipojeni k Wi-Fi SOU-13

a otevieni konfiguratoru v prohlizeci prejdéte do nabidky Servis, kde vyberete soubor s aktual-
nim firmware a kliknete na tlacitko aktualizovat.

Béhem aktualizace firmwaru neodpojujte napajeni/Wi-Fi!

Po aktualizaci FW v OS Windows vymazte mezipamét prohlizece, pokud to umoznuje. K tomu
miizete vyuzit klavesové zkratky CTRL + F5 pro nacteni webového rozhrani.V piipadé ze nevite
jak na to, obvykle si ji vymaze prohlize¢ automaticky do 5 minut po nacteni webového rozhrani.

Pokud bylo béhem aktualizace firmwaru odpojeno napajeni/Wi-Fi, zafizeni nemusi fungovat
spravné a v takovém pfipadé se prosim obratte na nasi technickou podporu.

Skryté tlacitko RESET, ma dvé funkce zavislé na délce stisku:

« Tovarni nastaveni:

Provadi se dlouhym stiskem >5 s tupym hrotem skrytého tlacitka RESET (napf. propiskou nebo
Sroubovéakem o priméru max. 2 mm).

Na displeji se na kratky okamzik zobrazi vsechny segmenty displeje, poté typ pfistroje a verze
firmware. Nasleduje privodce nastavenim - tedy stejny stav v jakém jste spinaci hodiny obdrzeli
z vyroby. Nastaveni a vsechny nakonfigurované programy jsou timto krokem vymazany.

« Restart:

Provadi se kratkym stiskem <1 s tupym hrotem skrytého tlacitka RESET.

Na displeji se na kratky okamzik zobrazi vsechny segmenty displeje, poté typ pfistroje a verze
firmware. Nasleduje prechod na hlavni obrazovku - datum, ¢as, programova aktivita, stav
kontakt(, atd. Timto krokem nedojde ke ztraté nastaveni nebo nakonfigurovanych programd.

Nejprve se ujistéte, Ze mate konfiguracni zafizeni (PC/telefon/...) s Wi-Fi v pasmu 2.4 GHz, které
podporuje webovy prohlizec a je dostatecné blizko k SOU-13, ke kterému se chcete pfipojit.
Soumrakovy spinac¢ nepodporuje pasmo 5 GHz.

K webovému serveru za ticelem konfigurace je mozné se pfipojit piimo prostrednictvim Wi-Fi,
kterou SOU-13 generuji (neni nutny router ani internetové pfipojeni). Ma-li dochazet k synchro-
nizaci ¢asu, je pfipojeni k internetu prostfednictvim Wi-Fi routeru nutné.

Aktivace Wi-Fi soumrakového spinace:

Po pfipojeni SOU-13 k napéjeni je mozné aktivovat/deaktivovat Wi-Fi kratkym stiskem tlacitka
OK.V pripadé, Ze je Wi-Fi aktivni a nedojde k pfipojeni konfiguracniho zafizeni, tato se po 90 s
automaticky vypne.

POZN.: Wi-Fi muze byt trvale aktivovana prostrednictvim nastaveni, jakmile je dokoncen
priivodce nastavenim

aktivni Wi-Fi (AP) je indikovana
trvalym svitem symbolu na displeji
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Pripojte své konfigura¢ni zafizeni k Wi-Fi soumrakového spinace
(postupujte podle pokynu vyrobce konfigura¢niho zafizeni).

¥ 1N EANY (4]
- e - SOU-I3N
100 Wi
Pristupové udaje k Wi-Fi SOU-13 (vychozi): )
Nézev hostitele SSID: SOU-13_ ¢islo ¢arového kédu Sy
Heslo: elkoep13
Sou-13
Dt [
Po navazani spojeni za¢ne symbol Wi-Fi na displeji blikat. t,,,;_m, .,,;_\_-,,,_“__
— 113
Otevrete webovy prohlize¢ konfigura¢niho zafizeni a do adresni Manuaini oviadini @
fadku vlozte IP adresu: 192.168.1.1 B (L kil
T
-l .
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- pfi pfekroceni nasta- INTENZIT INTENZITA INTENZIT nastaveni nastavit pozadovany stav

vené intenzity (pfeklapéci kontaktu (pro provozni
urovné) osvétleni vystupni nastaveni Zadejte @9 rezim, Uzaméeny - Manual)

kontakt rozepne

intezity pozadovanou
(preklapéci intenzitu
arovné) v Ix ¥
osvétleni

*** berte v potaz Ze tato G
vychozi intenzita (pFekIa’péci ©

w Blerom s Blrusienes
iroven) osvetient pousivand SPOINI SPONT (%3 (| HYSTEREZE
pro provozm rezim SVETLO)
muze byt zménéna casovymi nastaveni @9
programy pokud je vybran E°dtprah°"e deiteTodnot Y
néktery z provoznich rezim, ystereze iap,ilczmzc? Y
ktery CASOVE PROGRAMY
zahrnuje a zaroven jsou tako- Yy JATY (@) Uy

Vvé programy vytvoreny.

HusTEREZE @ |HgRn ® rornr o0 @ nystereze nastaveni
jazyka
i . vybér _
nastaveni nastaveni N 7 (%) PROVOZNI H
hystereze nadprahové gf:) jazyka OvDINI
hystereze zadejte hodnotu
v procentech vymazat
Q ©) naméfené pro-
7 vozni hodiny
In
[
@ zpozaene v@vup £s3 ZPDIIENT
) PROVOZNI H UKRZAT (09 3003E088EH @0 PROVOINI H
zpozdéné
rozepnuti
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kontaktu (VYP) v sekundach hodiny provozni hodiny
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v % © KOREKCE CASU:
Y Kroky po 1 minuté/rok.
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E D minuty za rok. Korekce casu je
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ZPOZIENT zpozaere 2@ e o3 ZPOZIENT KOREKCE CA®) korexce CAQ|KOREKTE CA vrobku mdividuding tokaby
aktualni hodiny bézely s minimalni
.. odchylkou. Hodnotu korekce ¢asu
nastaveni IPOde,"e % korekce % Ize libovolné ménit, aviak po
zdéni sepnuti casu V.
C zpozdéni Vy'?(upn.'ho zadejte hodnotu v n Casova korekce zgzgl\-,l::g;%%ﬁigl:g\?;gfjmta
kontaktu (ZAP) sekundéach C@ (+ 20 m/rok) )
A A\
n
DICHALKR DICHULKE 0@ DICHALKA .
nastaveni % trvald
7 odchylky zadejte aktivace
(oftfsetyg hodnotu v Ix Wi-Fi (AP) yybér stavu
externiho
y senzoru osvétleni
0o0oo
—_— ZENTT PIN@IngvS PIN k(@) NDL m PI.'.‘ K@ PN koD
L
zménit PIN nastawt novy
zobrazovat in- (;O kod
tenzitu svétla/ Y
datum na hl. %
obrazovce vyberte
moznost @ - dlouhy stisk (>1s) 2=
O- krétky stisk (<1s) PIN KOD 3 @ PIN kDD
nastaveni
PIN kédu
Vymazat vSe (programy/prazdniny)
@ - dlouhy stisk (>15)
O - krétky stisk (<1s)
m_’/E.JS.\_m
o
PRAZININY (@)vupzAT vs (@8 iCAT-23
H
]
vymazat
vsechny
prazdniny
m_l.(E._L. r2 R|—(E-—|S—§_RZ
(
( (
8 i3 (@ crsovy pro(@vunazar vs @8 1T o3
[} 2
vymazat viechny @ - dlouhy stisk (>1s)

¢asové programy O~ krétky stisk (<1s)

Chcete-li vymazat vSechny ¢asové programy/prazdniny v soumrakovém spinaci, jednoduse
stisknéte a podrzte tlacitka jako je zobrazené na obrazcich vysSe a postupujte podle moznosti.

Zatizitelnost vyrobku

— ~(w)>- ~(w)y- P O, E3
Druh zatéze EEEE=09 ? G?CSZ —a Y -
a a
AC1 AC2 AC3 nekompenzované kompenzované AC5b AC6a AC7b AC12
Material kontaktu
AgSnO,, 10A 250V /10A 250V /5A 250V / 4A X X 250W 250/ 4A 250V /1A 250V /1A
Druh zatéze Y- k-7, —— —— Y- VY
AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14
Material kontaktu
AgSnO,, 10A X 250V /4A 250V/3A 24V/5A 24V/1.5A 24V/1A 24V/5A 24V/1A X
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Nastaveni data a casu

e
18:52 ® 2025 moenT
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zastavenl %
t
ot nastaveni nastaveni nastaveni
O roku mésice dne
552 552
(- (=
RS O T O g @ (cas
nastaveni % ©
casu nastaveni nastaveni
hodiny minuty
FORMAT IAT @-»
format
data
%
v
PRYNI IEN
nastaveni
prvniho
dne v tydnu
LETNI/ZINM . ,
nastaveni AUTO: automaticky podle
prepinani letniho/ % 2zvoleného ¢asového pasma
zimniho ¢asu VYP: trvale deaktivovany
tAsOE PRS @ EUROPE @-> PRAGU ® CRSOVE PRS
nastaveni
&asového pasma . . %
vybér vybér
regionu mésta
Nastaveni astro

@ - dlouhy stisk (>1
O - kratky stisk (<1

s)
s)

ASTRO REZIMY:

ZAPRD-ZAP (vystup zvoleného kanalu spiné pii zapadu slunce)
ZRPAD-V'YF (vystup zvoleného kanalu rozpina pfi zapadu slunce)
VHEHOD-ZAP (vystup zvoleného kanalu spina pfi vychodu slunce)

VHEHOD-VYP (vystup zvoleného kanalu rozpina pfi vychodu slunce)
NERKTIUNI (vystup zvoleného kandlu nebude reagovat na vychod popf. zapad slunce)

ASTRO PRERUSENI:

Funguje na podobném principu
jako ¢asovy program s tim
rozdilem, kdy nastavené ¢asy

VYP a ZAP jsou algoritmem
porovnavany s casem zapadu a
vychodu. Pfipadné odchylky pro
zapad a vychod jsou zapocitavany
spolu s nastavenymi odchylkami
pro ¢asy VYP a ZAP v podmenu
astro preruseni. V praxi je mozné
jej vyuzit napt. na takzvanou no¢ni
pauzu pfi nastaveném astro rezi-
mu ZRPAG-ZAP, VYCHOO-VSP (napf.
fizeni vefejného osvétleni).

Pfi vy3e uvedené konfiguraci se
astro preruseni stara o to aby v
piipadé, kdy je nastavena hodnota
¢asu VYP + jeho odchylka pred
zapadem slunce, nedoslo k
rozepnuti kontaktu. V pfipadé

Ze je nastavend hodnota casu

VYP + jeho odchylka po zépadu
slunce, doslo k rozepnuti kontaktu
(zatatek no¢ni pauzy).

Stejné tak se astro preruseni

stara o to aby pfi vyse uvedené
konfiguraci kdy je nastavena
hodnota ¢asu ZAP + jeho odchylka
po vychodu slunce, nedoslo k
sepnuti kontaktu. V piipadé ze

je nastavena hodnota ¢asu ZAP

+ jeho odchylka pfed vychodem
slunce, doslo k sepnuti kontaktu
(konec no¢ni pauzy).

Astro preruseni (no¢ni pauza)
nema vliv na funkénost sou-
mrakového spinace (externiho
senzoru).

nastaveni
astro rezimu

nastaveni
lokace

O

\ 4
SIMULOVAT

simulovat
astro casy

zobrazovat
casy vychodu/
zapadu na hl.
obrazovce

% nastavte chovani
vystupu

PULS ®

103R PuLSUE)

% nastavte chovani
% vystupu

zvolte astro
rezim zapadu

%

nastavit aktivitu ve
dnech v tydnu pro
rezim zapadu

RS

nastavit aktivitu ve
dnech v tydnu pro
rezim vychodu

zvolte astro
rezim vychodu

*v nékterych pfipadech (USA, KSA, ..) miize byt nabidnut
vybér statu / provincie pred vyberem mésta
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nastavte ¢as
impulsu
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zvolte Casovou
jednotku

nastavte ¢as
mezery

délka
pulsu
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nastavte zacatek
s impulsem nebo
mezerou
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preruseni preruseni preruseni preruseni
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O - kratky stisk (<1

s)
s)



Nastavem casoveho programulprézdnin
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* Nastaveni pomlcek (“--" nebo “----")
namisto ciselné hodnoty zajisti
opakovani daného programu
kazdy rok, mésic, den nebo kazdou
celou hodinu, minutu s vyjimkou
cyklického typu vystupu.

*** pherte v potaz Ze tato vychozi
intenzita (pfeklapéci uroven)
osvétleni pouzivana pro provozni

upravit
program

nastaveni typu
vystupu
(pF. puls)
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program G;Op 9 nastaveni typu impulsu
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= upravit vybrany
program TYIENNI (@) |PULS (@) 3038 PULSU®
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tydenni xx
program

nastavit cas
mezery

nastavit zacatek
s impulsem nebo
mezerou
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rezim SVF:TL_O), muze byt zliniqé— avlitasouoy  délka Rastaveni pastaveni nastaut kit vedrnech
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zanu, ktery CASOVE PROtGkRAMY VaSTUP ZRP —@%>p @ wesc o I8 @’ HOD I A (@MINTA (@ PRIAT
zahrnuje a zaroven jsou takové
programy vytvoreny. = roéni C%Z Qt Qt Qt Qt
PROG o program > / / / )
OGRAM nastaveni typu nastaveni nastaveni nastaveni nastavem nastaveni
*#*% Délka pulsu je limitovéna na \ vystupu (pf. ON/OFF)  roku * mésice * dne * hodiny * minuty *
max. 24 h. Pro nastaveni jed- vymazat -
notek sekund vyssich nez 9999 program vybér programu ** {ooo {852 a5
s je nutné provést nastaveni JENNT @ cierio @ it OWmA© @HIUTA (@) PRI
pomoci webové rozhrani. oy @/
program % : %) @
nastaveni typu nastaveni nastaveni nastaveni
vystupu (pr. svétlo) intenzity hodiny * minuty *
Nastaveni prazdnin Zaéatek prazdnin :
R‘T/"l“\"u alalel 2025 [oorT NNkl 852 IB52
ui VETLD (LI u Lottt [N (=3 (=0
g -CAv-23 [WPROVDINT R [SAO\NRSTAVENT [ PRIIAT @ prAzanoy (@ @ po3 @ nurenzith (@ rm @ ezt @) 36 © T @ P o @
Q
i
. ——% % % %® % % *
$% W ht i et ® oy prazdniny nastavit stav nastaveni nastaveni nastaveni nastaveni nastaveni nastaveni nastaveni
Ktatk,yl'ntl StISk,yw l' se muzete vystupu logiky spinani  intenzity roku mésice dne hodiny minuty
pfepinat mezi ¢islem programu a ok
zobrazenim nastaveni progra- Rl o oM P
- . 8.5 ( Konec prazdnin:
mu % - prochézite nastavené ==t @ o
ZRCATEK ‘
programy. Dlouhym stiskem @ a 2025 oo 0207 g:.52 752
pokratujete v pozadovaném 7 pfepindni mezi ROK ®es1c ®) 360 @uwormA - (@A (@) PRIIAT
postupu - UPRAVIT / 5AAZAT. Pokud zatatkem a koncem
nechcete pokracovat v dal$im w0 % % % ) t%

. v i i i nastaven nastaven
postupu stiskem @ se beze zmény | oon. 1 L) nastavent e fastavent hodiny minuty
dostanete do zékladniho zobraze-
ni na hlavni obrazovku. Pfipadné upravit @@
se tak stane automaticky po 120s prézdniny - vybér prazdnin **

il i Citka. o= = —
od posledniho stisku tlacitka m" Y R:@ RTEEE Sr
Pokud je pamét programa plna ZRCATEH KONEC SMAZAT
zobrazi se na displeji napis PLNA ] t]

H 4 G prepinani mezi

PAMET. I?okud je pamét programu B kam ~ leancem
prazdna a chcete program zménit e
nebo vymazat zobrazi se na dis- ot

pleji ndpis ZADNE PROGRAMY/ZADNE
PRAZDNINY.

SMRZAT

vymazat
prazdniny

Piiklad programovani SOU-13

vybér prazdnin **

@ - dlouhy stisk (>1s)
O - kratky stisk (<1s)

Sepnuti kanalu pfi poklesu hlidané intenzity (preklapéci trovné) okolniho svétla pod hranici 200 Ix. Tato konfigurace nerespektuje pfipadné nastavené prazdniny a ¢asové programy ménici
hlidanou intenzitu v prabéhu éasu. Soumrakovy spinac se fidi pouze nastavenim a hodnotou intenzity v nastaveni svétla a to po celou dobu. Nadprahova hodnota hystereze je nastavena
na 10% a podprahové hodnota na 5%. Zpozdéni pro sepnuti kontaktu je nastaveno na 5 minut a pro rozepnuti na 10 minut.
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15.

%17.

18.

Sepnuti kanalu pfi poklesu hlidané intenzity (preklapéci trovné) okolniho svétla pod hranici 400 Ix kazdou stfedu od 11:00 se zménou intenzity na 700 Ix kazdy patek od 15:00. Tato konfigurace

respektuje nastavené ¢asové programy ménici hlidanou intenzitu v pribéhu éasu ale stale ignoruje nastavené prazdnin

. Soumrakovy spinac se fidi nastavenim a hodnotou intenzity

v nastaveni svétla, dokud neni ¢asovym programem zménéna hlidana intenzita nebo nastaven jiny druh sepnuti (napf. ON/OFF). Hodnoty hystereze a zpozdéni jsou v tomto pfikladu zachovény
z predchoziho pfikladu pro zjednoduseni a proto nebudou soucésti nastaveni.
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PRIDAT PROGRAM gems | Osy HIENZITA (@) 3 - aktivni
- 1,2,4,5,6,7 - neaktivni
14. 15. %17- %18. ** 5 - aktivni

Druhy ptiklad muze byt navic ovladan prazdninami i astronomickym programem pfi zvoleni vhodného provozniho rezimu.
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1,2,3,4,6,7 - neaktivni

@ - dlouhy stisk (>1s)
O - krétky stisk (<1s)



