Vypinace Ex9BI

m Instalacni vypinace s moznosti instalace
prislusenstvi

= Jmenovity proud do 63 A
= Jmenovité napéti 230/400 V AC

= Jmenovity kratkodoby vydrzny
proudl =1kA,1s

= Splfuji pozadavky CSN EN 60947-3
m 1 az 4podlova verze

» Siroka nabidka prislusenstvi

Vypinace Ex9BI Ize pouzit jako hlavni vypinace pro Sirokou sSkalu aplikaci. Tyto vypinace jsou zkouSeny
dle CSN EN 60947-3 a splfiuji téz pozadavky pro bezpecné odpojeni.

Kategorie uziti AC-22A zaru€uje moznost spinani smiSenych odporovych a induktivnich zatézi s mirnym
pretizenim s Ucinikem cos ¢ = 0,65. Podkategorie A dovoluje ¢asté spinani.

Vypinace fady Ex9BI jsou vyrabény v modularnim provedeni shodnym s instalaénim jisti¢em, s Sifkou jedno-
ho modulu na pdl. Lze je pfipojit standardni propojovaci listou s pfipojovaci vidli€kou i kolikem.

Ex9BI Ize kombinovat s Sirokou nabidkou pfisluSenstvi véetné pomocnych kontaktl, vypinacich spousti,
podpétovych a nadpétovych spousti. Lze vytvaret libovolné kombinace pfislusenstvi, které jsou limitovany
pouze celkovym poctem, nikoliv druhem pfislusenstvi.
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Vypinace Ex9BI

Prislusenstvi

Napétové nebo

vypinaci spousté

SHT, UVT, OVT
AZ 2 jednotky

Vypinac
Ex9BI

Pomocné kontakty
AX
AZ 3 jednotky

1, 2, 3, 4polovy

Pomocné kontakty AX3111, AX3122

Vypinaci spousté SHT31, SHT3111

Podpétové spousté UVT31, UVT3101, UVT3110
Nadpétové spousté OVT31

Veskeré prisluSenstvi se montuje k vypinactim Ex9BI z levé strany a je shodné s pfisluSenstvim pro zafizeni
fad Ex9B, Ex9PN, Ex9IP.
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Vypinace Ex9BI

1polové
Jmen. proud Pocet polu Sitka Obj. ¢islo Typ Baleni
16 A 1 1 mod. 102378 Ex9BI 1P 16A 1/12/144
25A 1 1 mod. 102379 Ex9BI 1P 25A 1/12/144
32A 1 1 mod. 102380 Ex9BI 1P 32A 1/12/144
40A 1 1 mod. 102381 Ex9BI 1P 40A 1/12/144
63 A 1 1 mod. 102382 Ex9BI 1P 63A 1/12/144
2poblové
Jmen. proud Pocet polu Sitka Obj. ¢islo Typ Baleni
16 A 2 2 mod. 102383 Ex9BI 2P 16A 1/6/72
25A 2 2 mod. 102384 Ex9BI 2P 25A 1/6/72
32A 2 2 mod. 102385 Ex9BI 2P 32A 1/6/72
40A 2 2 mod. 102386 Ex9BI 2P 40A 1/6/72
63 A 2 2 mod. 102387 Ex9BI 2P 63A 1/6/72
3polové
Jmen. proud Pocet polua Sitka Obj. ¢islo Typ Baleni
16 A 3 3 mod. 102388 Ex9BI 3P 16A 1/4/48
25A 3 3 mod. 102389 Ex9BI 3P 25A 1/4/48
32A 3 3 mod. 102390 Ex9BI 3P 32A 1/4/48
40A 3 3 mod. 102391 Ex9BI 3P 40A 1/4/48
63 A 3 3 mod. 102392 Ex9BI 3P 63A 1/4/48
4poblové
Jmen. proud Pocet polu Sitka Obj. ¢islo Typ Baleni
o PT,‘J\]‘J 16A 4 4mod. 102393 EX9BI 4P 16A 1/3/36
=l =L 25A 4 4 mod. 102394 Ex9BI 4P 25A 1/3/36
— (3= 32A 4 4 mod. 102395 Ex9BI 4P 32A 1/3/36
40A 4 4 mod. 102396 Ex9BI 4P 40A 1/3/36
63 A 4 4 mod. 102397 Ex9BI 4P 63A 1/3/36
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Vypinac€e do 63 A s prisluSenstvim

Obecné vlastnosti

Modularni vypinace

Moznost pouzit jako hlavni vypinac s funkci bezpeéného oddéleni
Vhodné pro domovni i primyslové aplikace

Prislusenstvi

Pomocné kontakty AX3111, AX3122 100540, 100542

Vypinaci spousté SHT31, SHT3111 100544-100546, 100547-100549

Podpétové spouste UVT31, UVT3101, UVT3110 100550-100551, 100552-100553, 100554-100555
Nadpétové spousté OVT31 280V AC+5% 100556

Max. pocCet souc¢asné instalovaného pfislusenstvi jsou 3 ks jednokontaktnich jednotek (AX3111)
nebo 2 ks dvoukontaktnich jednotek (AX3122) a 2 ks spousti (SHT31, UVT31, OVT31)

Elektrické vlastnosti

Spliuji pozadavky CSN EN 60947-3
Jmenovité pracovni napéti U, 230/400 V AC
Jmenovita frekvence f 50 Hz
Jmen. proud I, AC-22A 230/400 V AC 16, 25, 32,40, 63 A
Pocet polt 1,2,3,4
Kategorie uziti AC-22A
Jmenovité izolaéni napéti U, 690 V
Jmen. impulzni vydrzné napéti U, - 6 kV
Jmenovity kratkodovy vydrzny

proud |, 1s 1 kA
Jmen. zkratova zapinaci schopnost | 1,5 kA
Max. pfedfazena pojistka 125 AgG
Mechanicka zZivotnost 20 000 spinacich cyklu
Elektricka zZivotnost 10 000 spinacich cyklt
Mechanické vlastnosti
Sitka pristroje 18 mm (na pol)
Vyska pristroje 83 mm (89 mm vcetné zapadky na DIN listu)
Vyska vyrezu v kryci desce 45 mm
Montaz na pristrojovou (DIN) liStu 35 mm
Stupen kryti P20
Svorky kombinované hlavickové a tfrmenové
Prarez pripojovacich vodicl 10 — 50 mm?
Utahovaci moment svorek 2—3,5Nm
Tloustka propojovaci listy 0,8 —2 mm
Okolni teplota -30 — +70 °C
Nadmorska vyska <2000 m
Relativni vihkost <95 %
Odolnost vici teplu a vihku tfida 2
Stupen znecisténi 2
Instalacni tfida 1
Hmotnost 0,09 kg na pol



Technické udaje Ex9BI

Vypinace do 63 A s prislusenstvim

Rozméry
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